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   型 号 Model
PU225-03A PU225-04A PU225-06A PU225-08A PU225-12A PU225-14A

PU225-20A
SPU225-03A SPU225-04A SPU225-06A SPU225-08A SPU225-12A SPU225-14A

工作介质
Working Medium

空气、水、油 Air, Water, Oil

动作方式
Operation

引导式 Internal Piloted

型式
Type

常闭型	Normal Close

流量孔径
Orifice 

13mm 13mm 25mm 25mm 38mm 38mm 50mm

CV 值
CV Value

4.50 4.50 12.00 12.00 22.00 30.00 48

接管口径
Port Size

  3/8″   1/2″    3/4″    3/4″   11/4″   11/2″    2″

   本体介质
    Medium of Body

黄铜或钢	Brass or Steel

使用介质粘滞度
Operation Fluid Viscosity

50 CST以下 Below

使用压力
Working-pressure

0.05～1.0MPa

最大耐压力
Max. Test Pressure

1.5MPa

工作溫度
Ambient Temperature

-5～80℃

型 号 Model
口径
Bore A B C

PU225-03A
3/8″ 66.5 106.5 48.0

SPU225-03A
PU225-04A

1/2″ 66.5 106.5 48.0
SPU225-04A
PU225-06A

3/4″ 96.0 126.0 70.0
SPU225-06A
PU225-08A

1″ 96.0 126.0 70.0
SPU225-08A

型 号 Model
口径
Bore A B C

PU225-12 A
11/4″ 131.0 145.5 96.0

SPU225-12A
PU225-14A

11/2″ 131.0 145.5 96.0
SPU225-14A
PU225-20A 2″ 160.0 160.5 112

动作方式
225: 引导式
Operation
225: Internal piloted

标准电压
Standard Voltage
AC220V 
AC110V
DC12V
DC24V

PU  -   225  -  03   -   A  -  AC220V  -  T  

规格代码
PU：二口二位电磁阀
SPU：不锈钢二口二位电磁阀
Specification
PU：2/2 way
SPU：2/2 way stainless steel 

接管口径
Port Size
03:3/8″
04:1/2″
06:3/4″
08:1″
12:11/4″
14:11/2″
20:2″

订购代码 Ordering Code

安装形式
A: 标准型
F: 法兰安装型
Fix Form 
A: Standard type
F: Flange install

線圈形式
空白：标准線圈
T: 带定时線圈
Coil Form
Blank: Standard coil
T: Coil with time

图形符号 Symbol

外观尺寸 Overall Dimension

规格 Specification

尺寸表 Dimension 

电磁阀
Solenoid Valve

PU225 系列 PU225 Series


