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容许电压变动范围
Allowable Voltage Range

±10%

绝缘等级
Insulation & Protection Class

B 级或相同等级 / Class B or Equivalent

励磁时间
Excitation Time

0.05 秒 / 0.05 Sec.

功率消耗
Power Consumption

交流 /AC  起动 :5.6VA, 持续 :5.4VA  / Start: 5.6VA,  Keep on: 5.4VA 

直流 /DC 4W

过压抑制器
Surge Voltage Suppressor

交流 : 压敏电阻 , 直流 : 二极管 / AC:Varistor, DC:Diode

提示灯
Indictor Light

氖灯 , 发光二极管 / Neon Light, LED

电磁缐圈规格 /Magnet Coil Specification

系列 
Series

控制形式
1: 单电控
2: 双电控
Control Type
1:Single Solenoid Operated
2:Double Solenoid Operated

结构类型
25: 五口二位
Valve Type
25: 5/2 way

接口代号
Connection Code
4: 1/2

接管口径
Port Size
08: 1/2″

25 4 1BFG AC220V L15 - - - 

标准电压
Standard Voltage
DC24V
AC110V 
AC220V

接缐形式
无记号：引出缐

L：带灯插座式
Wiring Form
Blank: Lead Wire
L: DIN Terminal With 
    Light

规格 Specification

订购代号 Ordering Code

型 号 Model BFG2541-15 BFG2541-15L BFG2542-15 BFG2542-15L

结构类型
Valve Type

五口二位 5/2 way

接管口径
Port Size

G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

通径 (mm)
Norminal Diameter

15 15 15 15

工作介质
Applicable Medium

空气 / Air

使用压力范围
Pressure Range

0.15 ～ 0.9MPa

动作方式
Operating Method

内部引导式 /  Internal Piloted

最大动作频率
Max. Action Frequency

5 次 / 秒    5 Cycles/Sec.

润滑
Lubrication

无油 / Needless

使用溫度
Applicable Temperature

-5 ～ 50℃

电磁阀
 Solenoid Valve

BFG 系列 BFG Series

电
磁
阀

Solenoid Valve

BFG
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BFG2541-15 BFG2541-15L

BFG2542-15 BFG2542-15L

BFG2541-15

BFG2542-15

电磁阀
 Solenoid Valve

BFG 系列 BFG Series

外观尺寸  Overall Dimension


